Lascaux Artist

Lascaux Artist ist eine hochwertige Acrylfarbe fiir
die kiinstlerische und die dekorative Gestaltung.
Die pastos eingestellte Kiinstlerfarbe eignet sich
im Innen- wie auch im Aussenbereich fiir jede
Maltechnik. Mit dem ausgewogenen Sortiment von
54 Farben lassen sich praktisch alle Nuancen
ausmischen. Die hervorragende Koloristik von
Lascaux Artist wird selbst hochsten Anspriichen
gerecht.

Eigenschaften

* hochste Pigmentierung

¢ lichtecht, alterungsbesténdig und vergilbungsfrei

e auf Wetterechtheit optimiert

* trocknet wasserfest auf

* sehr gute Flexibilitat des Films

* minimaler Farbtonunterschied von nass zu trocken

* seidenmatter Glanzgrad

* Konsistenz: buttrig und pastos

* Deckkraft: je nach Farbton (Pigmentierung)
lasierend bis deckend

* Vermalbarkeit: geschmeidig und weich

* préazise Pinsel- und Spachtelfihrung moglich

* Haftung: optimal und auf praktisch jedem fettfreien
Malgrund

* Verbrauch: hochkonzentriert und ergiebig

Anwendung
* fiir Kunst- und Dekorbereich
* fir alle Maltechniken
¢ fir Innen- und Aussenbereich

Verarbeitung

Lascaux Artist kann mit jedem Malwerkzeug direkt aus

dem Gebinde oder mit Wasser verdiinnt aufgetragen
werden. Das Resultat ist ein elastisch harter Farbfilm,
der in beliebigen Schichten tibermalt werden kann, von
delikaten Lasuren bis zu schweren Impastos.

Grundieren:

Je nach gewiinschter Saugkraft und Textur bieten wir
fur starre und flexible Untergriinde die entsprechenden
Produkte an (Lascaux Grundierungen und Modellier-
pasten).

Mischen:

Mit den vielseitigen Lascaux Acryl Malmitteln kénnen
die Eigenschaften der Farben fiir jede Maltechnik
verdndert und Glanzgrad, Viskositat und Struktur modi-
fiziert werden. Durch Mischen mit Impasto Gels

wird die Transparenz erhoht, wéhrend die Pastositat
der Farbe erhalten bleibt.

Firnissen:

Alle Acrylarbeiten lassen sich mit Lascaux Transparent-
lacken dauerhaft schiitzen und danach leichter
reinigen. Fir Aussenanwendungen steht ein spezieller
Transparentlack mit UV-Absorber zur Verfligung.

Zusammensetzung
Lascaux Artist besteht aus lichtechten Pigmenten und
ausgewdhlten Reinacrylaten.

Lieferform

Tuben zu 45ml und 200 ml. Flaschen zu 390 ml und
750 ml, Eimer zu 31 und 51 (fiir Titanweiss und Misch-
weiss)

Fur weitere Informationen tiber Anwendungs- und Verarbeitungsméglichkeiten gibt es detaillierte Unterlagen und einen Beratungsservice.
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maximale Lichtechtheit

sehr gute Lichtechtheit

Die Brillanz der Lascaux Artist wird in dieser Drucktechnik nicht erreicht.

Wichtiger Hinweis:
Diese Angaben entsprechen unserem gegenwértigen Wissensstand und sind Ergebnis langjahriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Infor-
mation und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Anwendungszweck
zu priifen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Giiltigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.
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Entspricht der europ. Sicherheitsnorm EN71-3 (€
USA: conforms to ASTM D 4236.
Do not spray, apply colours containing cadmium

pigments without a mask.

swiss made

Lascaux Colours & Restauro, Barbara Diethelm AG, Ziirichstrasse 42, CH-8306 Biriittisellen
Tel. +41 44 807 4141, Fax +41 44 807 41 40, info@lascaux.ch, www.lascaux.ch
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